Schnelleinstieg WSJT-X und FT8

WSJT-X mit dem Mode FT8

Schneller Einstieg

Kurzer Uberblick tGiber die Einstellungen und Méglichkeiten von WSJT-X im Mode FT8.

Die verwendete Version: wsjtx-1.8.0-rc2-win32.

Wer bereits mit JT65-Programmen gearbeitet hat, findet sich sicher schnell zurecht. Ich werde hier
nicht auf alle Punkte des Programms eingehen.

Gegenliber JT65 und JT9 ist der Vorteil von FT8 seine Geschwindigkeit. Wesentlich ist auch hier die
Zeitsychronisation des PC! Ein Durchgang dauert 15 Sekunden (13 Sekunden empfangen bzw.
senden / 2 Sekunden dekodieren), d.h. ein QSO dauert in der Regel nur ca. 105 Sekunden. Mit JT65
braucht man fiir ein QSO schon 7 Minuten!

Ist der QSO-Partner kontaktiert und vom Programm erkannt lauft der Rest von allein und man
braucht das QSO nur noch speichern —falls eine Riickfragen kommen. Ruft man selbst CQ und hat
einen Haken bei ,,Auto Seq“ und , Call 1st“ gesetzt, macht das Programm das QSO und man braucht
nur noch die Verbindung speichern. Alle Verbindungsdaten werden in eine .ADI (wsjtx.log) abgelegt
und sind so schnell in andere Logprogramme importierbar.

Eine groRe Kreativitat wird (wenn alles korrekt Konfiguriert wurde) vom OP nicht mehr gefordert - er
hat dann nur noch Einfluss auf die Sendeleistung und die Erzeugung eines sauberen Signals.
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Sende-/Empfangsfenster (RX-Frequenz) fir das ausgewahlte
QSO (siehe unten)
Dekodierfenster (Bandaktivitat)der Stationen im angezeigten
Frequenzspektrum (links)
Frequenzspektrum/Wasserfall mit Stationen, Zeitskala, Band und Signalstarke

Bei richtiger Konfiguration von Audio, CAT und PTT ist die Programmsteuerung komfortabel — Die
modespezifischen Frequenzen werden automatisch eingestellt, d.h. man ist i.d.R. immer im
Frequenzbereich fir den ausgewahlten Mode!

Der Rapport (siehe oben Raport: -15) fiir die Gegenstation wird automatisch angezeigt und auch so
gesendet, kann aber auch noch manuell gedndert werden.
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Der Wasserfall

Mit der Breite des Wasserfalls kann man das Frequenzspektrum festlegen.
Maximal von 0 Hz bis 2600 Hz ist moéglich. In diesem Fall ist 700 bis 1500 Hz eingestellt und es
werden dann auch nur Stationen in diesem Bereich angezeigt.
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QSO-Beispiel

@ WSIT-X v180-rc2 by KT e EE

File Configurations View Mode Decode Save Tools Help

Band Activity Rx Frequency
UTC dB DT Freq Message UTC dB DT Freq Message
094745 3 -0.6 993 ~ CQ DL2KWA I1054

———————————————————————————————————— 40m
094730 -6 0.5 1262 ~ F4DNU PDOLH 1022

094915 -1 -0.6 994 ~ 10W DL2KWA 73

094745 -10 -0.1 1262 ~ PDOLH F4DNU +02

094815 -10 -0.1 1262 ~ PDOLH FADNU RRR

094845 -9 -0.1 1263 ~ PDOLH F4DNU 73
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094915 -1 -0.6 994 ~ 10W DL2KWA 73 i

———————————————————————————————————— 40m

094930 -2 0.1 1219 ~ OV2TK ON4KDV R-06
094930 -10 1.0 1420 ~ OE3KNS DLZRBL JN68
094930 -9 0.1 1487 ~ SP6NVE SMSBMF JO78 = -

[ Log QSO ] [ Stop ] _ [ Erase ] [ Decode ] [ Epable Tx ] [ Halt Tx ] [ Tune ] Menus
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40 -—  Add | Lock Tx=Rx -

20 — Report2 [% CQ DLITHB J064 ® Gen msg

0 2017 Okt 27 T L R 10w VR 73 . -

65 dB 09:49:51 ~ U Free msg 7

[ Receving ) [IFE (Last T TU 10W VRT 73 6/15 WD:5m

Log-Fenster

Click OK to confirm the following QS0:
call Start End
DL2KWA| 27/10/2017 09:48:00 | 27/10/2017 09:49:00 &
Mode Band RptSent RptRovd  Grid Name
FT8 40m +04 -D6 3054
Tx power ["] Retain
Comments [”] Retain
Lo |

Fenster links zeigt die Bandaktivitat

Fenster recht das QSO mit DL2ZKWA

Fenster unten ist das Logfenster — es erscheint (wenn man es konfiguriert hat) wenn 73
gesendet wurde und bei ok ist das QSO geloggt.

= Im Log-Fenster kénnen noch die Leistung und Kommentare hinterlegt werden

4430
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Konfiguration von WSJT-X

Hier die Fensterinhalte.

Unter Setting erfolgt die Konfiguration
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Einstellung Wasserfall

Mit Haken in ,Contr” (Links oben) wird das untere Konfigurationsfeld angezeigt.
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= Hier kann das Aussehen, die Empfangsbreite und einiges mehr gedndert werden ...
ausprobieren.

= Wird der Haken aus ,,Contro” entfernt, lasst sich die Fensterbreite anpassen und das untere
Einstellungsfenster verschwindet.
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Programmeinstellungen (Settings)

-
@) Settings
General | Radio | Audio | Tx Macros Reporting | Frequencies | Colors | Advanced |

Station Details

My Call: DL1THB My Grid: JO64rc TARU Region:

Message generation for type 2 compound callsign holders: |Full call in Tx3 - l
|

Display

Blank fine between decoding periods [ Font... ]
I ["] Display distance in miles [Decoded Text Font...]

| Tx messages to Rx frequency window
Show DXCC entity and worked before status

Behavior
[C] Monitor off at startup [7] Enable VHF/UHF/ Microwave features
| [] Monitor returns to last used frequency [| Allow Tx frequency changes while transmitting
Double-click on call sets Tx enable [] Single decode
["] Disable Tx after sending 73 [] Decode after EME delay

Tx watchdog: 5 minutes 5
O ID after 73 Periodic CW ID Interval: 0 % i

(o[ cance | |

Haken bei “Double-click on call” bedeutet hier => Doppelklick auf CQ-rufende Station im Fenster
»,Bandaktivitat” => die Station und Frequenz wird ibernommen und im nachsten Durchgang
antwortet man der Station, wenn , Auto Seq“ angehakt wurde.
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f . Settings

Radioeinstellungen fiir CAT und PTT (hier RigExpert-TI 5)

Diese Einstellungen sind vom TRX und Interface abhangig.

|Genera!|!adio|ngio|n(l_lacms|neporthg|.'

ies | colors | Advanced

Rig: [lenwcmd TS-480

'] Poll Interval: 1s =

CAT Control PTT Method
Serial Port: COM11 0 vox DTR
| Serial Port Parameters ) CAT @ RIS
Baud Rate: | 9600 - Port: COM12 -
I Data Bits Transmit Audio Source
I ) Seven @ Eight Rear/Data @ Front/Mic
Stop Bits Mode
© One © Two © None © usB ©) Data/Pkt
Handshake
| © None () XON/XOFF ©) Hardware Split Operation
@ None ) Rig ) rake It
Force Control Lines
i DTR: ~ | Rs: | -
Test CAT Test PTT
oK Cancel I
L — . = —
-
. Settings

|Generajlga|i)|hudio|ﬁ(!acms|neporthg|.'_ jes

Colors | Advanced |

. L [ Audio interface set |
ard

Input: |Mikrofon (USB Audio CODEC )

Output: [Lautsprecher (USB Audio CODEC )

I Save Directory

I AzEl Directory

Location: C:/Users/Braun/AppData/Local/WSIT-X/save

I Location: C:/Users/Braun/AppData/Local/WSIT-X

Remember power settings by band

[C] Transmit

[[] Tune

PEo

o [Ccaeat | |
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Konfiguration der freien Makros

e —

‘Genera!l!adiolﬁgdio|ﬁ(ﬂacms‘neporﬁng|-'

I Colors | Ad.vanoed|

X 73 GL

tu 10W VRT 73
tu 20W VRT 73
(| | [tu30w VRT 73
tu 40 W VRT 73
PSE AGN

I RR73

Reoporting

—

Logging

Prompt me to log QS0

[Tl convert mode to RTTY

I [C] dB reports to comments

Clear DX call and grid after logging

| General | Radio | Audio | TxMacros | Reporti

I Network Services
Enable PSK Reporter Spotting
UDP Server

UDP Server: 127.0.0.1

UDP Server port number: 2237

[T] Accept UDP requests
<] [T Notify on accepted UDP request
[7] Accepted UDP req

ok ) [ canet | |

Mit dem Haken bei ,,Prompt me to log QSO“ wird das Logfenster noch ,,73“ automatisch

eingebendet. So vergisst man das Loggen nicht.

DL1THB - Okt. 2017

Seite 9



Schnelleinstieg WSJT-X und FT8

Fensterinhalt so gelassen

r. Settings

General | Radio | Audio | Tx Macros | Reporting ‘ Frequendies | Colors | Advanced

Frequency Calibration
Slope: 0,0000 ppm - Intercept: 0,00 Hz =

‘Working Frequencies

[ Default frequencies and band specif

I TARU Region Mode Freqlrlency il
All WSPR 0,136 000 MHz (2190m) LI
I All JT63 0,136 130 MHz {2190m)
I All T 0,136 130 MHz (2190m)
Region 1 FreqCal 0,198 000 MHz (QOB)
Station Information
Ba,nd Offset Antenna Description
|

[ ok | cancel

—

Hier lassen sich die Farben im den Fenstern einstellen (ist Geschmackssache ...)

r. Settings

Genera!l!atﬁ]lﬁgi]lrx!acmslneporthglleemis|Colols|Advanoed|

[ Select tab to change confiqur

unse
[y conmessae | [REREEHN
fransmittod mescaoe [ EABEL
[ mewpxcc | KiABc

[ newcs [N
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Fenster so gelassen

@ Settings
|Genera!|gaﬁo|ﬂgio|Txgacms|Reporﬁmg|.' i IUolnrs|AdvamedL
JT65 decoding p i
Random erasure patterns: m Degrade S/N of .wav file: m
Aggressive decoding level: 0 = Receiver bandwidth: 2500 Hz &
I Two-pass decoding Tx delay: m

[] Fr8 and MSK144: NA VHF Contest Mode
["] x 2 Tone Spacing

[ ok ]| cancel |

Samples aus Internet geladen

|.wsrr—x-nown|oad5amp_ (SN
| | File Progress | Abort |
Ll . samples
Close
| Cgam
b L ISCAT Refresh
b TS
> @ ) 65
b [ L T9eTS
[» LT
b [ ) MSKlad
4 . QRAG4
> @ | WSPR
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Logdaten vom WSIJT-X

Die Daten werden unter ...AppData/Local/WSIT-X abgelegt.
Datei: wslt_log.adi enthalt das Log

e s e ~—
_ Jo[ 1. v Braun » AppData » Local » WSIT-X » e ol
Datei Bearbeiten Ansicht Extras ?
Organisieren In Bibliothek aufnehmen Freigeben fur = Brennen Meuer Ordner =+ [ .@.
% Favoriten it MName ’ Anderungsdatum Typ GraBe
. save 2710.201711:59 Dateiordner
B Desktop 3 E ALL 2710.2017 11:59 Textdokument 410 KB
- Bibliotheken || azel.dat 28.09.2017 16:54 DAT-Datei 1KB
[/ Bilder b || false_decodes 21.09.201713:32 Textdokument 0 KB
5 Dokumente | j9_wisdom.dat 27102017 11:45 DAT-Datei TKE
.J"- Musik || refspec.dat 27102017 11:59 DAT-Datei 203 KB
B Videos | timer.out 27102017 11:45 OUT-Datei 1KB
#d Heimnetzgruppe 2| WSIT-X 2710.201711:59 Konfigurationsein... 13 KB
A Braun | wsjte 27.10.2017 11:49 Textdokument 16 KB
1% Computer =] wsjtx_log 27102017 11:49 ADI-Datei 528
‘:_f C1-System (C) | wsjte_wisdom.dat 2710.2017 11:45 DAT-Datei 4 KB
—a D2-DatenHD2 (Ix) -
11 Elemente I
[
|
Schlussbemerkung:

Dies ist nur ein Schnelleinstieg in das Programm WSJT-X. Mit diesem Programm deckt man alle

gangigen Mode (JT65, JT9, FT8) fir HF ab.

Jeder muss selbst entscheiden, ob diese Betriebsarten fir ihn die Richtigen sind. Allemal ist es es

wert das Programm mal auszuprobieren.

FT8 eignet sich besonders mit kleiner Leistung zur DX-Jagt. Bedingt durch das Funktionsprinzip ist der

Datenaustausch im QSO natiirlich eingeschrankt.

Beachtenswert ist die Aktivitdt auf den Bandern unter FTS8.

Viel Spald beim Ausprobieren ....

73 Harald, DL1THB
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